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Kære kunde 
 
 
Tillykke med dit nye spabad fra DenForm. 
 
Denne installations- og betjeningsvejledning er udarbejdet for, at du skal kunne få størst mulig glæde af din 
nye udendørs spa i mange år fremover. 
 
I denne vejledning står, hvordan din nye udendørs spa skal installeres, og hvordan enheden betjenes og 
vedligeholdes, så en lang levetid sikres. 
 
Skulle der opstå problemer med dit spabad, kan du også finde hjælp heri til, hvordan problemet kan 
afhjælpes.  
 
Gem venligst denne vejledning sammen med din kvittering, da de skal benyttes, hvis dit spabad på et 
tidspunkt kræver servicebesøg fra DenForm Lux A/S.  
 
Et DenForm spabad er din garanti for et gennemtestet kvalitetsprodukt udført udelukkende i de bedste 
nordamerikanske komponenter.  
 
 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye spabad fra DenForm Lux A/S. 
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ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsinformationer ς skal gennemlæses før brug og følges! 
 
Vær specielt opmærksom på følgende når spabadet bruges af børn: 

¶ For at reducere risikoen for skader/ulykker må børn ikke benytte dette spabad uden konstant opsyn 
fra voksne. 

¶ For at reducere risikoen for skader anbefales en lavere badetemperatur til børn under 5 år. Tjek 
vandets temperatur med hånden og vær sikker på, at det er komfortabelt, inden børn får adgang. 

¶ Påmind børn om, at våde overflader kan være glatte. Vær opmærksom på, at børn er forsigtige ved 
op- og nedstigning fra spabadet. 

¶ Lad ikke børn klatre oven på spabadets termolåg. 

¶ Luk termolåget, når spabadet ikke benyttes. 

¶ Lad aldrig sidebeklædningen stå åbent i børns nærvær. 
 
Vær opmærksom på følgende ved generel brug af såvel børn som voksne: 

¶ For at undgå ulykker må udsugningsriste ikke fjernes. Benyt ALDRIG spabadet hvis en udsugningsrist 
mangler eller er defekt. 

¶ Våde overflader er glatte. Undgå at glide og falde omkring spabadet. Vær forsigtig ved op- og 
nedstigning i spabadet. 

¶ Personer med infektionssygdomme bør ikke benytte spabadet. 

¶ Hold alt løsthængende tøj (f.eks. løst flagrende bikinistropper) og smykker væk fra de roterende 
dyser.  

¶ Brug af alkohol, medicin og stoffer før eller under badning kan føre til bevidstløshed og deraf risiko 
for drukning. Personer der benytter medicin bør konsultere læge før brug af et spabad. Nogle typer 
medicin kan bevirke døsighed, og anden medicin påvirker hjertet, blodtrykket og blodcirkulationen.  

¶ Gravide kvinder bør konsultere en læge før brug af et spabad. 
  
Risiko for stød 
Spabadet skal altid være forbundet til en installation med beskyttelse af et HFI/HPFI-relæ. 
 
Spabadet er udstyret med en jordforbindelse på siden af Kontrolboksen. For at reducere risiko for elektrisk 
stød skal denne forbindes til jordforbindelsen i strømforsyningen. 
 
Graves strømledningen ned, er det vigtigt, at man ikke beskadiger denne ved fremtidige indgreb i jorden. 
En beskadiget ledning skal altid udskiftes omgående. 
 
Tillad ikke elektriske komponenter, som f.eks. TV, radio, lamper, telefoner og lignende inden for 1,5 meter 
fra spabadet. Hvis et elektrisk apparat falder i vandet under brug, kan det resultere i alvorlige ulykker. 
 
Installer spabadet således, at kloak og dræning ikke er i forbindelse med strømføringen. 
 
Afbryd strømmen til spabadet før enhver servicering af elektriske komponenter 
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Underlag/Placering af spabad  

Uanset hvor du ønsker at installere spabadet, er det vigtigt, at der er et solidt fundament til at støtte 
spabadet. Spabadet skal placeres således, at der er minimum kan gøres 80 cm fri plads hele vejen rundt om 
spabadet, så det kan serviceres. 
 
Underlaget skal kunne bære 2-8 tons afhængigt af model. 
 

Udendørs installation 

Hvis spabadet installeres udendørs, skal det placeres på et underlag af fliser, træ, tørt grus eller lignende.  
 
Spabadet må ikke stå på et fugtigt underlag såsom græsplæne eller anden beplantning. Underlaget skal 
være jævnt og i vater. Underlaget bør være af en type, hvor eventuelt overskudsvand fra spabadet kan 
drænes væk. Hvis ikke spabadet er installeret på et fladt underlag og i vater, kan der ske alvorlige skader på 
spabadets skelet. Der kan evt. med fordel laves afløb eller dræningssystem i nærhed af spabadet. 
 

Indendørs installation 

Vær opmærksom på nogle specielle forhold, når du placerer et udendørs spabad indendørs. Der vil 
forekomme vand omkring spabadet ved bl.a. op- og nedstigninger og ved overskudsvand. Gulvet bør derfor 
kunne tåle vand samt være af en type, der ikke bliver glat, når det er vådt. Gulvet bør ligeledes kunne 
drænes via afløb eller lignende system. 
 
Spabadet vil afgive en del damp under brug, hvorfor det er vigtigt, at rummet har stor ventilation eller 
optimalt en affugter. Mangelfuld ventilation kan give alvorlige fugtskader på husets konstruktion. 
 

Elinstallation/Tilslutning 

Der skal være forberedt en strømgruppe med 3 faser 16A/2faser 32A, samt nul og jord). Gruppen skal have 
et HFI-/HPFI-relæ. 
OBS: Ved installation af 6m Swimspa, som har to separate kontrolbokse, skal der fremføres 2 separate 
strømgrupper. 
Har du bestilt dit spabad med DenForms Automatiske Vandpåfyldning skal det tillige være fremført et 
separat 230V 10A kabel, idet den Automatiske Vandpåfyldning skal tændes inden spabadet startes op. 
 
Korrekt kabel (rådfør med autoriseret elektriker) for udendørs installation skal fremføres fra eltavlen til 
stedet, hvor spabadet ønskes placeret. Kablet bør være ca. 2 meter længere end installationsafstanden fra 
eltavlen til spabadet idet det skal monteres direkte ind i spabadets kontrolboks. Gruppen bør kunne 
afbrydes separat ved eltavlen. 
 
Tilslutningen af el til spabadet skal foretages af autoriseret elinstallatør, en DenForm Servicepartner eller 
en servicetekniker fra DenForm Lux A/S.  
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Tilslutning 
Fjern indpakningen fra spabadet. Placer spabadet på det ønskede sted. Kontroller at spabadet står i vater. 
 
Herefter afmonter sidebeklædningen så man kan komme til kontrolboksen, der som hovedregel er 
monteret bag panelerne på samme side som displayet. Afhængig af modellen kan kontrolboksen dog være 
monteret bag panelerne på en af de andre sider. Afmonter låget på kontrolboksen for at komme til 
tilslutningsklemmerne. Fremfør strømkabel til Kontrolboksen og forbind ledningerne jf. nedenstående.  
 
Husk at afbryde strømmen ved kontakt/eltavle inden installation. 
 
Påmonter efterfølgende låg på kontrolboks og påmonter sidebeklædningen. 
 
Tør evt. karret af med en blød klud. Hvis nødvendigt brug en fugtig klud til at fjerne overfladeaflejringer 
såsom kalk. Der kan forekomme vand og kalkaflejringer fra restvand fra testproceduren inden pakning. 
 
OBS! Når spabadet bliver leveret, er afløbsventilen åben. Se side 61 hvordan den lukkes. 
 
 

 
 
Det er vigtigt at se hvilken type kontrolboks der sidder i det spabad, du skal installere, da 
strømtilslutningerne, jumper- og dip switch sætningen er forskellige. 
 
OBS: Der skal være fyldt vand i bassinet inden strømmen tilsluttes (Se side 16). 
 
TYPE A 

- Der er plads til 3 faser og Nul (BLU) er placeret næst nederst i tilslutningsklemmerne (sammenlign med 
billedet side 8). 
Tilsluttes med 230V 3 faser 16A - Se tilslutning og jumpersætning side 8 og 9. 
Tilsluttes med 230V 1 faser 32A - Se tilslutning og jumpersætning side 14. 
 
TYPE B 

- Der er plads til 3 faser og Nul (BLU) er placeret næst øverst i tilslutningsklemmerne (sammenlign med 
billedet side 10). 
Tilsluttes med 230V 3 faser 16A - Se tilslutning og jumpersætning side 10 og 11. 
Tilsluttes med 230V 1 faser 32A - Se tilslutning og jumpersætning side 14. 
 
TYPE C 

- Modelnummeret på boksen er BP200UX 
- Der er plads til 2 faser og Nul (BLU) er placeret nederst i tilslutningsklemmerne (sammenlign med billedet 
side 12). 
Tilsluttes med 230V 2 faser 16A - Se tilslutning og jumpersætning side 12 og 13. 
Tilsluttes med 230V 1 faser 32A - Se tilslutning og jumpersætning side 15.  

Til Elektrikeren : Der er 3 varianter af kontrolboksen. 

Kontroller hvilken type som sidder i dette spabad 

før installationen påbegyndes 
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TYPE A - Tilslutning af spabad med 230V, 3 faser/nul/jord, 16A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monter faser og Nul som vist i Service 3. 
Jord monteres i den udvendige skinne. 
NB: Der skal monteres kabelaflastning i el-boksen (medfølger ikke). 
  

Figur 1 
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TYPE A - Jumper og Dip-switch indstilling i kontrolboks ved 230V, 3 faser/nul/jord, 16A 
 

 
 
  

Dip switch-instilling: 
Dip 2 + 3 sættes ON 
(Dip Switchen kan være sort) 

 

Figur 2 
 

Tilslutning af spabad med 230V, 3 faser / nul / jord, 16A 
 

¶ Flyt jumper 1 fra J53 til J54. Jumper 1 går nu mellem J41 og J54 

¶ Flyt jumper 2 fra J12 til J45. Jumper 2 går nu mellem J60 og J45 

¶ Fjern jumper 3 (J52 ς J36) 

¶ Fjern jumper 4 (J51 ς J58) 

¶  

Figur 3 
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TYPE B - Tilslutning af spabad med 230V, 3 faser/nul/jord, 16A 
 

 
 
Monter faser og Nul som vist ǾŜŘ έо Ȅ мс!έ. 
Jord monteres i den udvendige skinne. 
NB: Der skal monteres kabelaflastning i el-boksen (medfølger ikke). 
  

Figur 4 
 



DK/NO 2021-4 DenForm OutDoor  

 

 

 

 Installations- og betjeningsvejledning ï © DenForm Lux A/S  
 

11 

TYPE B - Jumper og Dip-switch indstilling i kontrolboks ved 230V, 3 faser/nul/jord, 16A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tilslutning af spabad med 230V, 3 faser/nul/jord, 16A 
 

1. Flyt jumper A fra J36 til J45, så jumper A nu går mellem J60 og J45 
2. Flyt jumper B fra J12 til J79, så jumper B nu går mellem J41 og J79  
3. Fjern jumper C (J51-J88) 
4. Fjern jumper D (J52-J62) 

Dip switch-instilling: 
Dip 2 + 3 sættes ON 

Figur 5 
 

Figur 6 
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TYPE C - Tilslutning af spabad med 230V, 2 faser/nul/jord, 16A 
 

 
 
aƻƴǘŜǊ ŦŀǎŜǊ ƻƎ bǳƭ ǎƻƳ Ǿƛǎǘ ǾŜŘ έн Ȅ мс!έ. 
Jord monteres i den udvendige skinne. 
NB: Der skal monteres kabelaflastning i el-boksen (medfølger ikke). 
  

Figur 7 
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TYPE C - Jumper og Dip-switch indstilling i kontrolboks ved 230V, 2 faser/nul/jord, 16A 
  

 
 

 
  

Tilslutning af spabad med 230V, 2 faser/nul/jord, 16 A 
 
¶ Flyt jumper X fra J1 til J8, så jumper A nu går mellem J51 og J8 

¶ Flyt jumper y fra J27 til J4, så jumper B nu går mellem J52 og J4 

Figur 8 
 

Dip switch-instilling: 
Dip 2 + 3 +5 sættes ON

 

Figur 9 
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Type A og B - Tilslutning af spa med 230V 1 fase/nul/jord 32A 
 
Fase og Nul monteres i de to midterste tilslutningsklemmer 
Jord monteres i den udvendige skinne. 
NB: Der skal monteres kabelaflastning i el-boksen (medfølger ikke). 
 
Ved 230V skal der ikke ændres på jumperne 
 
Figur 10 

 
 
 
  

Dip switch-instilling: 
Dip 2 + 3 sættes ON 
(Dip Switchen kan være sort) 

 




















































































































